


ムロマックミニカラムの使用例（公開論文・文献より）
１．環境分野 ２．鉱業分野 ３．農業分野 ４．生化学分野 ５．原子力分野
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分離・分析用イオン交換樹脂

強酸性カチオン樹脂
【標準樹脂】

官能基：スルホン基

弱酸性カチオン樹脂

官能基：カルボン酸基

注記：酸性溶液中でのイオン交換能なし。

カチオン交換樹脂：＋イオンの分離、吸着

強塩基性アニオン樹脂
【標準樹脂】

官能基：４級アミノ基

弱塩基性アニオン樹脂

官能基：３級アミノ基

●１級～３級アミンを用意。
注記：アルカリ性溶液中でのイオン交換
　　　能なし。

アニオン交換樹脂：－イオンの分離、吸着
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■分離・分析分野では、イオン交換樹脂が広く使用されています。
•サンプル液中の対象元素の濃縮などの前処理操作、分離操作。
•サンプル液中の共存元素の排除などの前処理操作、分離操作。
•極微量の放射性核種の分析における、対象放射性核種の抽出、濃縮、共存物質の排除などの前処理
　操作、分離操作。
■当社ではこれらの要求に対応するため、様々なイオン交換樹脂を提供しています。
■更に精密なクロマト分離用のFinemesh品も準備しています。
■イオン交換樹脂を用いたクロマト分離を容易に実施可能な、ムロマック®ミニカラム、ガラスカラム
　も準備しています。

分離・分析用イオン交換樹脂

ゲル型樹脂

ポーラス型樹脂

高純度（HG）・高架橋度（UL）樹脂

Finemesh品

ゲル型樹脂

ポーラス型樹脂

高純度（HG）樹脂

Finemesh品
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■上記の他にも、様々な官能基のキレート樹脂の提案が可能です。
■㏗などの液性、対象元素の種類や濃度により最適なキレート樹脂を選定する必要があります。
■再生条件など、使用条件はお問い合わせ下さい。

官能基 対象元素（例）、有効㏗（例）構　造
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重金属、貴金属吸着など、特徴のある製品が揃っています。重金属、貴金属吸着など、特徴のある製品が揃っています。

イミノジ酢酸

ビスピコリルアミン

アミノリン酸

セミチオカルバミン酸

チオ尿素

一級アミン

ポリアミン

重金属、アルカリ土類金属類の吸着

有効㏗範囲 2-9

強酸性溶液中の銅やNiなどの回収

有効㏗範囲 1-14

高塩濃度溶液からの脱Ca、脱金属

有効㏗範囲 1-12

水銀高選択性

有効㏗範囲 1-7

水銀除去、酸性溶液中の貴金属回収

有効㏗範囲 4-10

金属回収、糖液精製

有効㏗範囲 0-9

貴金属回収、アミノ酸精製

有効㏗範囲 0-9

キレート樹脂キレート樹脂

Muromac®

ムロキレート B-1

Muromac®

XMS-4117

Muromac®

XMS-516B

Muromac®

XMS-5812

Muromac®

XMS-5418

Muromac®

WMP-7413

Muromac®

WMP-7410
















