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様々な分野・用途で活躍

充実したラインナップ

弊社HPにて詳細やその他、多様な機種をご確認いただけます。

測定器の専門メーカー測定器の専門メーカー
日本電色工業株式会社

分光色彩計・色差計

高精度で様々な測定が一台で可能

■ 各種の色差式⊿E*（ab）、⊿E*94、⊿E00
■ 白色度（W）、黄色度（YI）、HVC
■ ハーゼン色数（APHA）、ガードナー色数
■ 石油製品色：ASTM色数、セーボルト色数
■ 分光反射率/透過率、吸光度

■ 光沢度：20度、45度、60度、75度、85度
■ 拡散分布（BRDF）
■ ミラー専用反射率計
■ 写像性、反射ヘーズ
■ 小面積測定用光沢度/色彩計

■ ヘーズ（HZ）、全光線透過光(TT）
■ 縦置き/横置き
■ 分光透過率/色彩/ヘーズ同時測定
■ 小面積測定用ヘーズメータ－
■ 分光ヘーズ

■ 濁度・色度
■ 積分球式濁度計
■ 微粒子カウンタ－（高感度濁度濁度計）
■ 排水色度計
■ 各種プロセス計器（オンライン）

各種工業規格に準拠した測定器

一台で様々な試料を測定可能 業界初のリアルタイム測定

光沢計・反射率計

ヘーズメーター 濁度計・色度計（上水・排水用）

色彩 光沢

濁り
  色度ヘーズ



分光色彩計

SQ 7700

NEW MODEL

■ 反射測定

広帯域白色LEDを採用、タッチパネル表示器と操作ボタンを搭載した

標準白色板は国立研究開発法人 産業総合研究所（産総研）にトレ－スされています。標準白色板は国立研究開発法人 産業総合研究所（産総研）にトレ－スされています。

試料に合わせて
多彩なアタッチメントを用意

■ 大きく見やすい
 カラ－液晶画面
測定値、各種グラフ表示、
近似色表示など充実

■ 透過測定
試料がはみ出しても
吸収セル100mmまで設置可能

シート 粉体 錠剤など

液体 樹脂板など 挟んでも

固体・粉体・液体・ペースト・ペレット・フィルム
など多彩な色彩測定に最適

■ 関連規格

■ 特　長

■ 専用プリンター

JIS Z8722、JIS Z8781-4、JIS 8781-6、JIS Z8715、
ASTM E308、ASTM E313、ASTM D1925 他

化粧品食品 塗料 石油製品

SD カードに
各データを保存

▶ 広帯域白色LEDを採用した分光方式
 ランプ交換時のストレス及びランニングコストが減少

▶ 正反射光を含む（SCI）/除く（SCE）の測定が可能
 SCI/SCE及び同時測定ができます

▶ 大型開放型スライド式扉採用
 スライド式ホルダ－使用で試料を挟むだけ(はみ出しても測定可能）

▶ 見やすい大型カラ－液晶表示で操作も簡単
 5.7インチの大型カラ－液晶表示器に測定値・各種グラフ・近似色表示など充実

▶ SDカ－ドにデータ保存が可能
 本体にSDカ－ドを接続し測定データ・各種グラフ画面など保存ができます

▶ 石油製品色の測定が可能
 ハ－ゼン色数（APHA）ガ－ドナ－色数の測定ができます

▶ 各種試料測定用アタッチメントが充実
 小面積・少量・半透明性などの測定に専用アタッチメントを用意
 各種ディスポセル・試験管測定にも対応可能

▶ PC接続専用ソフトを用意

SPECTROPHOTOMETER

SCE・SCI測定対応の最新モデル

オプション

オプション

オプション

ドット式

オプション

測定波長380nm～780nmの5nm間隔出力で測定
正反射光を含む（SCI）/除く（SCE）の測定が可能



※本仕様は製品改良等のため、将来予告なしに変更することがございますので予めご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は

Ver.01.20.10.26

日本電色工業株式会社の製品紹介・最新情報は、ホームページにてご確認いただけます。

お問い合わせ用メールフォームも用意しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

URL ： http://www.nippondenshoku.co.jp
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/ 〒530-0012大阪市北区芝田2-8-7（八木ビル）
 TEL：06-6372-2963（代）　FAX：06-6372-4498

本社営業部

大阪営業部

■ 仕　様

反射/di：8°（拡散照明：8°受光）正反射を含むSCI
反射/de：8°（拡散照明：8°受光）正反射を除くSCE
透過/di：0°（拡散照明：0°受光）
ダブルビ－ム方式、全波長同時補償方式
回析格子
CMOSリニアイメ－ジセンサ
380nm～780nm　5nm間隔出力
白色LED　間欠点灯方式（寿命約50万回）
約2秒　（SCE及SCI同時約5秒）
安定時間経過後標準白色板にて30秒間隔で30回
色差（⊿E*ab）：標準偏差0.02以内
（反射）LAV ：φ18mm（φ28mm）標準
　　　MAV ：φ6mm（φ10mm）
　　　SAV ：φ4mm（φ6mm）
（透過）φ12mm（φ24mm）
大型開放型スライド式扉採用（扉の開き幅約110mm）
脱着式スプリング式スライド試料ホルダー
（樹脂板・フィルムや20mmまで吸収セルなど簡単に挟む事ができます）
＊専用液体セルホルダー使用で光路長100mm セルまで設置可能
＊ディスポセル、試験管での測定も可能
5.7インチ　カラ－ＴＦＴ液晶
各数値画面、色差値、基準値、分光値（吸光度）、メタメリズム、Yxyグラフ、
Labグラフ、分光グラフ、リスト一覧画面、偏色判定図、近似色（各画面の表色
系及び測定項目は任意に変更可能）
メンブレンスイッチ及びタッチパネル
Ａ、C、D65、F6、F8、F10
（2種類の光源下におけるL*a*b*値を同時表示可能）

照明・受光条件

測 定 方 式
分 光 方 式
受 光 素 子
測 定 波 長
光 源 ラ ン プ
測 定 時 間
測 定 精 度

測 定 径 /
試料台開口径

透 過 試 料 室

表 示 器
表 示 画 面

操作スイッチ
観 察 光 源

観察光源の2°視野及び10°視野
XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各種色差、HVC
YI（ASTM E313-05）、YI（ASTM D1925）
W（CIE）、TW（CIE）、W（ASTM E313-5）、TW（ASTM E313-5）、
W（*Lab）、W（Lab）、WB、MI 
オプション：＊ハ－ゼン色数（APHA）、ガ－ドナ－色数
⊿E*ab、⊿E、⊿E*94、⊿E00、⊿E（CMC）
⊿L*a*b*、⊿E*abで許容範囲を設定可能
2～99回　任意に平均回数を指定可能
100データ（基準データ）、2000デ－タ（測定デ－タ）
測定デ－タと本体メモリデ－タをCSVファイルで保存
測定画面やグラフの画像保存
測定デ－タの保存（専用ソフト：カラ－メイトプロ対応）
ユ－ザ－設定の保存と読み込みが可能
標準白色板デ－タの読み込み
検量線デ－タの読み込み
USBポ－ト（PC通信）
SDカ－ドメモリ（ファイルシステム：FAT32）
パラレルポ－ト（専用プリンタ－）
測定デ－タに対して任意の係数を掛ける事が可能
温度：15℃～35℃、湿度：80％R,H以下　結露しない事
AC100V～240V　50/60Hz　最大25VA以下（待機時20VA以下）
Ｗ425mmｘD350mmｘH188mm　約9kg
専用プリンタ（ドット式）、専用プリンタ（感熱式）、
色彩管理ソフト：Color Mate Pro2、データ受信ソフト：QuickGet2
各種吸収セル（透過物体測定用）・（反射物体測定用）
各種測定治具アタッチメント、他

観 察 条 件
表 色 系
インデックス

色 差 式
判 定 機 能
平 均
内 部 記 憶 数
S D カ － ド
（ファイルシステム：FAT32）

インタ－フェイス

デ－タ校正機能
使用環境温度
電源/消費電力
大 き さ / 重 量
オ プ シ ョ ン

＊印はオプション対応になります。＊本仕様は製品改良等のため予告なしに変更する事がございますので予めご了承ください。

■ 測定例

■ 色彩管理ソフト：Color Mate Pro 2 ■ 仕　様
対応OS ： Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7
ＣＰＵ： 2GHz 以上　 メモリ：1GB 以上の空きメモリ
ＨＤＤ：100MB以上の空き容量、光学ドライブ：CD-ROM対応、
ディスプレイ：1366×768Pixel 以上（推奨フルカラ－）、
インタ－フェイス：USBポ－ト
各デ－タ項目、各色度図、分光グラフ、3DLabグラフ、等
XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、HVC、ハ－ゼン色数（APHA）、
ガ－ドナ－色数、YI（ASTM E313-05）、YI（ASTM D1925）、W（CIE）、TW（CIE）、
W（ASTM E313-05）、TW（ASTM　E313-05）、W（*Lab）W（Lab）、WB、MI、
⊿E*ab、⊿E、⊿E*94、⊿E00、CMC、等

動 作 環 境
P C 環 境

表示・印刷項目
測 定 項 目

PC接続しデ－タの取得・表示・解

析・管理を行うソフトウェア－で

す。画面上に測定値、分光グラフ、

各色度図が表示でき、測定データ

及び各グラフはエクセルなどに

簡単にコピー＆ペーストできます。

※Windows、Excel、Wordは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

■ 反射測定例

■ 透過測定例

シート 粉体 錠剤など

液体 樹脂板など 挟んでも



NEW MODEL

NR 555

印刷は

Bluetooth から

でも可能

マイクロ SD カードに

各データを保存

R 面の測定も 見ずらい場所でも 袋の上から

皮膚の色も離れた場所も測定値を確認 果実も簡単に 専用容器に入れて

マウス方式 ステープラー方式

ペン方式 使い方色々

■ 関連規格
JIS Z8722、
JIS Z8781-4、
JIS Z8781-6、
ASTM E308、
ASTM E313、他

アタッシュケース付

塗装・樹脂・化学製品・化粧品・食品・果実などの色彩測定に最適！塗装・樹脂・化学製品・化粧品・食品・果実などの色彩測定に最適！

使いやすいペン型センサー使用で凹凸や狭い場所でも簡単に測定できます。
一台で色差（⊿E*）、白色度（W）、黄色度（YI）、マンセル（HVC）の測定ができます。

（オプション）

ハンディ－型色差計

COLOR METER

大きな試料は片手でも 測定位置を確認して



※本仕様は製品改良等のため、将来予告なしに変更することがございますので予めご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は

日本電色工業株式会社の製品紹介・最新情報は、ホームページにてご確認いただけます。

お問い合わせ用メールフォームも用意しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

URL ： http://www.nippondenshoku.co.jp

Ver.01.20.08.

オプション

Color Mate 5 / Pro（色彩管理ソフト） 専用プリンター（Bluetooth式）

/ 〒112-0011東京都文京区千石4-45-17（千石長谷川ビル）
 TEL：03-3946-4392（代）　FAX：03-3946-1690
/ 〒530-0012大阪市北区芝田2-8-7（八木ビル）
 TEL：06-6372-2963（代）　FAX：06-6372-4498

本社営業部

大阪営業部

■ 特　長

■ 仕　様
反射：0°：45ｃ（0°照明：45°円周受光）

ダブルビ－ム方式（先分光方式）

400nm～700nm　20nm間隔

多色LED

約3秒

φ4mm、φ8mm（いずれかを選択）

マウス方式にて標準白色板15秒間隔で30回測定

⊿Ｅ*ab：標準偏差0.02以内（φ8mm）

⊿Ｅ*ab：標準偏差0.05以内（φ4mm）

2.2インチ　カラ-ＴＦＴ液晶

数値画面、Ｌａｂグラフ、偏色判定グラフ

Ｃ、Ｄ65、A、B、D50、D75、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12

各観察条件の2°視野及び10°視野

XYZ、Yxy、L*a*b*、L*C*ｈ*、L*u*v*、Lab、LCｈ、HVC

YI（ASTM　E313）、YI（ASTM　D1925）、W（CIE）、

W（ASTM　E313）、W（*Lab）、W（Lab）、WB

⊿E*ab、⊿E、⊿ECMC、⊿E00

⊿L*a*b*、⊿E*abで許容範囲を設定可能

2～99回　任意に平均回数を設定可能

40データ

照明・受光条件

測 定 方 法

測 定 波 長

光 源

測 定 時 間

測 定 径

繰 り 返 し 精 度

表 示 器

表 示 画 面

測 定 光 源

観 察 条 件

表 色 系

イ ン デ ッ ク ス

色 差 式

判 定 機 能

平 均

基準メモリデ－タ

500データ

測定デ－タと保存したメモリデ－タをCSVファイルに保存

（最大容量32GBファイルシステムＦＡＴ３２）

ＵＳＢポ－ト（PC通信及び電源）

Bluetooth（専用プリンタ－）

マイクロＳＤカ－ドスロット

シリアルポ－ト（専用プリンタ－）

年月日、時分秒を設定可能

日本語、英語

5℃～40℃、湿度20％～80％ＲH（結露しない事）

乾電池/DC5V（USBコネクタより供給時）

ニッケル水素充電地（2450mAh）使用時　約2500回

Ｌ170mmｘD85mmｘH145mm　

本体：約440ｇ・センサ-部：約110ｇ

本体、センサ部、標準板セット、ペンタイプ接続用ケ－ブル、ター

ゲットプレ－ト、ペンヘッドサポ－タ－、Ｏリング、単三アルカリ乾

電池4本、ハンドストラップ、マイクロＳＤカ－ド（取扱説明書収

録）、USBカ－ドリ－ダ－、ハ－ドケ－ス

ウェット面測定用タ－ゲットプレ－ト、

曲面測定用タ－ゲットプレ－ト、専用プリンタ－

測定メモリデ－タ

マイクロSDカード

インタ－フェイス

時 計 機 能

表 示 言 語

使 用 環 境

電 源

測 定 可 能 回 数

大きさ/重量　

　 　 　 　 　

標 準 付 属 部 品

オ プ シ ョ ン

測定方法は3種類から
・ペン方式：本体からセンサ－部を分離して使用。
 （凹凸や狭い場所での試料測定に最適）
・マウス方式：本体とセンサ－を一体で使用。
 （片手で建材や塗装面など垂直面試料測定に最適）
・ステ－プラ方式：本体にターゲットマスクを装着して使用。
 （オプション）（印刷物など場所を確認したい試料測定に最適）

基準設定は2種類
・ボタン一つで基準色の設定ができ簡単に比較測定ができます。
・本体に保存していたデ－タを呼び出し基準にして
 比較測定もできます。

充実した計算式を装備
・色差式（⊿Ｅ*ab・⊿E・⊿ECMC・⊿E00）・白色度・黄色度・ＨＶＣなど

見やすいカラ－液晶表示
・カラ－液晶を採用し測定値の近似色や各グラフ表示など
 見やすく使い易い設計

Excel、

Word に

ペースト !

用途に応じて選べる測定径 充実した計算式

見やすい表示画面

測定方法

4ｍｍ 8ｍｍ

ペン方式 ステープラ方式マウス方式

（オプション）

測定器と連携して、データの取得・表示・
解析・管理をPC上で行うソフトウェアです。
また、各画面をコピーして、表計算ソフト
やワープロソフトなどの外部ソフトウェア
にペーストできます。



色測定　：０°： di （JIS  Z8722に基づく条件）
濁度測定：全光線透過率（JIS  K7361-1に基づく条件）
　　　　：ヘ－ズ（JIS  K7136に基づく条件）
φ150mm
ダブルビ－ム、後分光方式
回折格子
CMOS リニアイメ－ジセンサ
400nm ～ 700nm、10nm間隔出力
白色LED
校正及び測定ボタン
色彩測定のみ ：約5秒　色彩・ヘーズ同時 ：約10秒
安定時間経過後、空気層にて30秒間隔30回
全光線透過率 ： 標準偏差0.03以内（JIS K7361-1）
色差⊿E*（ab）  ： 標準偏差0.02以内

照明・受光条件

積分球サイズ
測 定 方 法
分 光 方 式
受 光 素 子
測 定 波 長
光 源
操作スイッチ
測 定 時 間
測 定 精 度

大型開放型スライド式扉採用
スライド式試料ホルダ－（脱着可）標準装備
150mmｘ200mmまでの試料の設置が可能
横置き時：吸収セルは20mmまでの設置が可能
＊専用液体セルホルダー（オプション） ： 光路長100mm まで設置可能
USBポ－ト（PC通信）
15℃～35℃、湿度80％R,H以下　結露しないこと　
AC100V～240V　50/60Hz　　33VA以下
横置き時：Ｗ521mmｘＤ332mmｘＨ265mm　
縦置き時：Ｗ332mmｘＤ265mmｘＨ521mm　約18.5kg
小径測定用アタッチメント、
フィルム測定用アタッチメント、
専用液体セルホルダ－、
各種吸収セル等

透 過 試 料 室

インターフェイス
使用環境温度
電源/消費電力
大 き さ / 重 量

オ プ シ ョ ン

■ 色彩とヘーズを同時測定
 同時に測定する事で試料の視感特性を瞬時に一括して把握可能。

■ ヘーズ・全光線透過率測定は複数規格に対応
■ 長寿命な白色LED光源を採用
 ランプ交換のストレス及びランニングコストも減少

■ 縦置き・横置きどちらでも測定が可能

■ 大型スライド式扉採用
 150mmｘ200mmまでの試料が収納可能
 横置き時：吸収セルは100mm（オプション）まで設置可能。

■ 使い易いPC制御ソフトで操作も簡単
■ 小径測定用アタッチメント（オプション）
 φ7mmまで光束を絞る事が可能

SPECTROPHOTOMETER FOR COLOR,OIL&HAZE COH7700R

縦置き・横置き可能な
分光色彩・ヘーズメータ－
白色LEDを採用し400nm～700nmの
波長範囲を出力波長10nm間隔で測定
1台で４種類 の測定が行えます。

（分光透過率・色彩値・石油製品色・ヘ－ズ）

■ 仕　様

機能性樹脂、光学フィルム、ガラス、
石油製品色、食品飲料水・化粧水などの評価に最適

測定の組合せは
4種類から自由に選択

分光色彩・ヘーズメーター COH7700R

関 連 規 格
色　　　彩：JIS Z8722、JIS 8781-4、JIS 8781-6、ASTM E308、ASTM E313他

石油製品色：JIS K2580、JIS 0071-1、ISO 6271、ASTM D6045他

ヘ ー ズ：JIS K7361-1、JIS K7136、ISO 14782、ASTM D1003他

NEW MODEL

分光値

色彩値

石油製品色

ヘ－ズ

ハ－ゼン単位色数 （APHA） ・ガ－ドナ－色数
ASTM色・セ－ボルト色 （オプション）

全光線透過率・拡散透過率・平行透過率・（Turb）

Yxy、L*a*b*、ΔE*ab、黄色度 （YI）

分光透過率、分光吸光度

横置きも
出来ます。

PC上で
表示・選択



※本仕様は製品改良等のため、将来予告なしに変更することがございますので予めご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は

Ver.01.24.02.00

日本電色工業株式会社の製品紹介・最新情報は、ホームページにてご確認いただけます。

お問い合わせ用メールフォームも用意しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

URL ： https://www.nippondenshoku.co.jp

/ 〒112-0011東京都文京区千石4-45-17（千石長谷川ビル）
 TEL：03-3946-4392（代）　FAX：03-3946-1690
/ 〒530-0012大阪市北区芝田2-8-7（八木ビル）
 TEL：06-6372-2963（代）　FAX：06-6372-4498

本 社 営 業 部

大 阪 営 業 部

※Windows、Excel、Wordは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(Service Pack 1 以降)
＊Microsoft .NET Framework4.6.2がインストールされている事
CPU ： 推奨2GHz以上
メモリ ： 推奨2GB以上
HDD ： 100MB以上の空き容量
ディスプレイ ： 1366ｘ768以上
インタ－フェイス ： USBポ－ト（接続用に１ポート必要）
各数値画面、近似色、テキスト、ピクチャ、分光カ－ブグラフ（透過率・吸光度）、
Labグラフ、3DLabグラフ、Yxyグラフ、推移グラフ、偏色判定グラフ
A、B、C、D50、D55、D65、D75、F2、F6、F8、F10、F11、F12
各観察光源の２°視野及び１０°視野
XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*（ab）、Lu*v*、L*C*h*（uv）、Lab、LCh、HVC

ヘ－ズ（曇り度）、全光線透過率、拡散透過率、平行透過率、（Turb）
分光透過率、分光吸光度
ハ－ゼン色数（APHA）、ガ－ドナ－色数、ASTM色数、セ－ボルト色数、Pt-Co色数
＊測定項目により推奨される吸収セルの光路長が変わります。
YI（ASTM E313-05）、YI（ASTM E313-73）YI（ASTM D1925）、MI
⊿E*ab、⊿E、⊿E*94、⊿E00、⊿E（CMC）、⊿E*（S）
標準校正、測定
平均：２～20回　任意に平均回数を指定可能
自動測定（測定回数、測定間隔を時分秒で指定可能）

O S

P C 環 境

表 示 ・ 印 刷

観 察 光 源
観 察 条 件
測 定 項 目
色彩（表色系）
ヘ － ズ
分 光
石油製品色試験
（オプション）
インデックス
色 差 式
測 定

■ ソフト仕様

白色LEDを採用し
400nm～700nmの波長範囲を
出力波長10nm間隔で測定。

複数台の測定器が必要だった
作業が１台で可能。

色彩とヘーズを同時に測定
試料の視感特性を
一括して瞬時に把握可能。

専用PC制御ソフト
測定デ－タの取得・表示・解析・管理を行うソフトウェア
です。画面上に測定値、分光グラフ、各色度図が表示でき
測定データ及び各グラフはエクセルなどに簡単にコピー
＆ペーストできます。

PC上で
表示・選択

樹脂製品 ガラス 石油製品・液体など光学フィルム

横置きも
出来ます。

大きな試料
150x200mm
まで収納可能
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