


Bettersize社製粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置

BeNanoシリーズ

目的に合わせて選択可能なモデル

三洋貿易株式会社
ライフサイエンス事業部 科学機器部
電話：03-3518-1196
Mail：info-si@sanyo-trading.co.jp
WEB：https://www.sanyo-si.com

お問い合わせ

粒子径

ゼータ電位

分子量

1台で

を測定可能！

-測定範囲：0.3nm〜15μm
-最小試料量：3μL
-測定温度：-15℃〜110℃
-DLS後方散乱（173°）検出技術
-PALS（光散乱位相解析）技術
-塩濃度の高いサンプルの高精度測定可能
-高性能かつリーズナブル

特徴 測定原理

-動的光散乱（DLS、粒子径）

-電気泳動光散乱（ELS、ゼータ電位）

-静的光散乱（SLS、分子量）

用途

-化学工学
-製薬
-食品・飲料
-インク・顔料
-ライフサイエンスなど

粒子径のみ、ゼータ電位
のみのモデルもあり！

https://www.sanyo-si.com/


Bettersize社製レーザー回折式粒子径測定装置

Bettersizer 2600

測定原理

フーリエおよび逆フーリエ光学シ
ステムの両方を利用したレーザー
回折・散乱法です。スマートな設
計により0.016から165°までの広
い角度で散乱光を検出でき小さい
粒子と大きい粒子を同時に正確に
測定できます。

特徴

・リーズナブルながら高精度で初めての粒子径測定に最適！
・湿式・乾式対応で幅広い測定範囲

湿式：0.02~2600μm
乾式：0.1~2600μm

・SOPで人為差なしの簡便測定

測定事例

医薬品、食品・飲料、塗料、
オイル、電池など、幅広い用
途の測定が可能です

顔料の粒子径分布
粒子径の違いにより光沢に違いが見られました



Bettersize社製自動粉体特性試験機

PowderPro A1

用途

建材、医薬品、金属粉末、トナー、石油化学物質、土壌や堆積物、セ
ラミック、粉末洗剤、バッテリー材料

特徴

-イメージング技術による角度の測定
-コンパクトなデザイン
-自動制御技術
-データ通信
-ASTM、ISO、USP、EPに適合

粉体試料の基本的な物理特性を1台で自動的に分析

測定/計算されるパラメータ

全自動測定項目：

•安息角と崩潰角

•スパチュラ角

•かさ密度とタップ密度

•凝集度

•分散度

•ふるいサイズ

•空隙率

完全自動で計算される項目：

•差角

•圧縮度

•均一度

•流動性指数

•噴流性指数



三洋貿易製顕微鏡電気泳動方式ゼータ電位測定装置

Model 502

測定原理

電気泳動中の粒子の泳動速度を測定することで、その粒子の表面電位
(ゼータ電位)を求めることができます。
本装置における泳動速度の求め方は2種類あります。

特徴

-伝統方式でブラックボックスなし
-電気浸透流の影響を受けない
-レーザー光暗視野照明による超微粒子の測定
-テレビ画像による豊富な視覚情報
-非水系セルにも対応

仕様

測定範囲：±100 mV
（実際は制限無）

測定粒度：0.02～50 μm
（粒子屈折率、密度に依存）

供給電圧：0～110 V

泳動槽：石英ガラス

試料量：3～10 mL

光源：2mW He-Ne レーザー

顕微鏡：倍率×280

カメラ：カラーCMOSカメラ

モニタ：19 型カラーテレビ

電源：100 V, 50/60 Hz

ストップウォッチ法
ストップウォッチを使用して、単位距離を移動する個々の粒子の移動時間
を計測します。画像解析法では自動認識の困難な数10 nmの微粒子や明滅
の激しい非球形粒子でも測定可能です。

画像解析法 (オプション）
録画画像を解析して、泳動速度を求めます(ゼータ電位への変換は別途Excel
等での計算が必要です)。粒子径、濃度、形状などの制限があります。



Spectradyne社製粒子径・個数濃度測定装置

nCS2 & 蛍光検知ARC

測定原理

電気検知帯法により、細孔を通
過する粒子1つ1つの電気信号を
検知して粒子径に換算します。
正確な個数分布・濃度を測定で
きます。ARCでは上記に加え、
3つの光チャネルで蛍光色素を
検知することができます。

測定事例

製薬、バイオ関係、特にウイ
ルスや細胞がい小胞、LNPな
どの測定が可能です

特徴

• 測定範囲：50nm～10μm
• 最小試料量：3μL~
• 簡便で早い測定(5分程度)
• 測定ごとの校正不要
• 高分解能 他原理との比較→

↑細孔を粒子が通過したときの
電気抵抗値の変化を検知

ウイルスを含む試料の電気検知と蛍光検知
の測定結果。バックグラウンドを含まない、
蛍光を発するウイルスのみを検知できた。



三洋貿易について

弊社は5つの事業部から成る専門商社で、輸出入を得意としています。
科学機器部では、海外製の分析装置をメインで扱っております。

03-3518-1196

www.sanyo-si.com

info-si@sanyo-trading.co.jp

お問合せはこちらまで☟

科学機器部では、弊社デモルームでのデモ測定やオンラインデモにご
対応しております。
場所：東京都千代田区神田錦町2丁目11番地

分散安定性評価装置

耐候性試験機

ライフサイエンス事業部 

ゴム事業部

化学品事業部

グリーンテクノロジー事業部

産業資材事業部1,2

マテリアルソリューション部
科学機器部

デモ測定のご案内

アプリケーション事例限定公開中！詳細はURLよりご確認ください。
https://www.sanyo-si.com/learn/report/bio_nano-particle_application/

https://www.sanyo-si.com/learn/report/bio_nano-particle_application/
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